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Bezpecnostni upozornéni

Prectéte si viechna bezpecnostni
upozornéni a vSechny pokyny.
NedodrZovani bezpe€nostnich upozornéni
a pokynd mize mit za nésledek uraz
elektrickym proudem, pozér a/nebo tézka
poranéni.

VSechna bezpec€nostni upozornéni a pokyny uschovejte

pro budouci potfebu.

Pojem akumulator, ktery se pouZiva v tomto navodu

k obsluze, se vztahuje na vSechny originalni akumulatory

Bosch eBike.

u Neprovadéjte Zadna opatreni, které ovliviuji, zejména
zvy3uji, vykon nebo maximalni rychlost pohonu
s podporou. Mohli byste tim ohrozit sebe i ostatni a na
veFejném prostoru byste se tim pfipadné pohybovali
nezakonnym zpiisobem.

u Pohonnou jednotku sami neotevirejte. Pohonnou
jednotku smi opravovat pouze kvalifikovany odborny
personal pfi pouziti originalnich nahradnich dild. Tim
je zaruceno, Ze bude zachovana bezpec¢nost pohonné
jednotky. PFi neopravnéném otevieni pohonné jednotky
zaniké narok na zaruku.

u V3echny soucésti namontované na pohonné jednotce
avSechny ostatni soucasti pohonu eBike (napfr.
fetézové kolo, upevnéni fetézového kola, pedaly) se
smi vyménovat pouze za soucasti stejné konstrukce
nebo za soucéasti schvalené vyrobcem jizdniho kola
specialné pro vas systém eBike. Pohonna jednotka je
tak chranéna pred pretizenim a poskozenim.

u Vyjméte ze systému eBike akumulator, nez na
systému eBike zaCnete provadét jakékoli prace (napr.
servisni prohlidku, opravu, montéz, idrzbu, prace na
fetéze), nez ho budete prepravovat autem ¢i letadlem
nebo ho ulozite. PFi neimyslné aktivaci systému eBike
hrozi nebezpec¢i poranéni.

u Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouZivat vyhradné
pFi vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi
pouzivani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi
nebezpedi poranéni.

u Kdy?Z je zapnuta pomoc pfi vedeni, mohou se zaroven
otacet pedaly. PFi aktivované pomoci pfi vedeni dbejte
na to, abyste méli nohy v dostatecné vzdalenosti od
otacejicich se pedall. Hrozi nebezpegi poranéni.

u Nedotykejte se po jizdé nechranényma rukama nebo
nohama krytu pohonné jednotky. Za extrémnich
podminek, jako je dlouhodobé vysoky to€ivy moment pfi
nizké rychlosti jizdy nebo pfi jizdé do kopce i se zatézi,
miize mit kryt velmi vysokou teplotu.

Na teploty, kterych mtize dosahnout kryt Drive Unit, maji
vliv nasledujici faktory:

—teplota prostfedi

— profil jizdy (trasa/stoupant)

— doba jizdy

—rezimy podpory

— chovani uzivatele (vlastni vykon)

Cestina—1

— celkova hmotnost (cyklisty, systému eBike, zavazadel)
— kryt motoru pohonné jednotky

—schopnost ramu jizdniho kola odvadét teplo

—typ pohonné jednotky a druh fazeni

u PouZivejte pouze origindIni akumulatory Bosch, které
jsou vyrobcem schvalené pro vas systém eBike. Pfi
pouzivani jinych akumulatord mdze dojit k poranéni
a hrozi nebezpeci pozaru. Pfi pouzivani jinych
akumulator( nepfebira firma Bosch zaruku ani
odpovédnost.

u Neprovadéjte na systému eBike zadné zmény ani na
néj nemontujte dalSi vyrobky, které by byly schopné
zvysit vykonnost systému eBike. Zpravidla se tim zkréti
Zivotnost systému a riskujete poskozeni pohonné
jednotky a kola. Kromé toho hrozi nebezpeci, ze ztratite
u zakoupeného kola narok na zaruku a odpovédnost za
vady. PFi neodborném zachézeni se systémem navic
ohroZujete svou bezpe¢nost i bezpecnost ostatnich
Gcastnikd silniéniho provozu a riskujete tim v pfipadé
nehod zplisobenych touto manipulaci vysoké naklady
v diisledku osobni odpovédnosti, a piipadné dokonce
i nebezpecdi trestnépravniho stihani.

Dily pohonu mohou za extrémnich
podminek, jako je napF. trvale vysoké
zatiZeni pfi nizké rychlosti pfi jizdé do kopce
nebo se zatézi, dosahovat teplot >60 °C.

u Dodrzujte vSechny narodni predpisy pro registraci
a pouzivani elektrokola.

u Prectéte siadodrzujte vSechny bezpe¢nostni
upozornéni a instrukce ve vdech nadvodech k pouZiti
systému eBike a v navodu k pouZiti vaSeho
elektrokola.

Upozornéni ohledné ochrany dat

PFi pfipojeni systému eBike k Bosch DiagnosticTool se za
(iGelem zlepSovani vyrobk{ prenaseji data tykajici se
pouzivani pohonné jednotky Bosch eBike (m]. spotfeba
energie, teplota atd.) do Bosch eBike Systems (Robert
Bosch GmbH). BliZsi informace naleznete na webovych
strankach Bosch eBike www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Cestina—2
Popis vyrobku a vykonu

Pouziti v souladu s uréenym Gcelem

Pohonna jednotka je urené vyhradné k pohonu vaseho
elektrokola a nesmi se pouzivat pro jiné tcely.

Kromé zde popsanych funkci se mize kdykoli stat, Ze budou
provedeny zmény softwaru pro odstranéni chyb a rozsireni
funkci.

Technicke Udaje

Zobrazené soucasti

Jednotliva vyobrazeni v tomto navodu k pouZiti se mohou

v zavislosti na vybaveni vaseho elektrokola nepatrné lisit od
skutecného provedeni.

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
nastranach s obrazky na zacatku navodu.

(1) Pohonnéjednotka

(2) Senzor rychlosti

(3) Magnet senzoru rychlosti na paprsku kola

Pohonna jednotka Drive Unit Drive Unit
Performance Line CX/ Performance Line Speed/

Cargo Line Cargo Line Speed

Kéd vyrobku BDU450 CX BDU490P
Jmenovity trvaly vykon W 250 250
Tocivy moment pohonu max. Nm 75 75
Jmenovité napéti V= 36 36
Provozni teplota © -5a7 +40 -5az+40
Skladovaci teplota © -10az +50 -10az +50
Stuper kryti IP 54 (ochrana proti prachu IP 54 (ochrana proti prachu
a stfikajici vodé) a stifikajici vodé)

Hmotnost, cca kg 3 3

Systém Bosch eBike pouziva FreeRTOS (viz http://www.freertos.org).

Osvétlent jizdniho kola®

Napéti cca® V= 12
Maximalni vykon

— Predni svétlo W 17,4
— Zadni svétlo W 0,6

A) Vzavislosti na zakonnych predpisech neni mozné u viech provedeni pro jednotlivé zemé pomoci akumulatoru systému eBike.

B) Pfivyméné Zarovek dbejte na to, aby byly Zarovky kompatibilni se systémem eBike Bosch (informuijte se u svého prodejce jizdniho kola)
aaby souhlasilo uvedené napéti. Smi se vyménovat pouze zarovky se stejnym napétim.

Nespravné namontované zarovky se mohou znicit!

Montaz

Nasazeni a vyjmuti akumulatoru

Pro nasazeni akumulatoru systému eBike do systému eBike
a pro jeho vyjmuti si pfectéte a dodrZujte navod k pouZiti
akumulatoru.

Kontrola senzoru rychlosti (viz obrazek A)

Senzor rychlosti (2) a pFislusny magnet na paprsku kola (3)
musi byt namontované tak, aby se magnet pfi otoceni kola
pohyboval ve vzdalenosti minimalné 5 mm a maximalné

17 mm od senzoru rychlosti.

Upozornéni: Pokud je vzdalenost mezi senzorem rychlosti
(2) amagnetem na paprsku kola (3) pfilis mala nebo pfilis
velké nebo pokud neni senzor rychlosti (2) spravné
pripojeny, nefunguje ukazatel tachometru a pohon eBike

pracuje v nouzovém programu.

V tom pfipadé povolte Sroub magnetu na paprsku kola (3)
amagnet upevnéte na paprsku tak, aby mijel znatku na
senzoru rychlosti ve spravné vzdalenosti. Pokud se ani poté
na ukazateli tachometru nezobraz rychlost, obratte se
prosim na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Provoz

Uvedeni do provozu

Predpoklady

Systém eBike Ize aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splnéné
nésledujici predpoklady:
— Je nasazeny dostatecné nabity akumulator (viz ndvod

k pouziti akumulétoru).
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http://www.freertos.org

— Palubni po€itac je spravné nasazeny v drzaku (viz navod
k pouziti palubniho pogitace).

— Senzor rychlosti je spravné pfipojeny (viz ,Kontrola
senzoru rychlosti (viz obrazek A)*, Stréanka Cestina— 2).

Zapnuti/vypnuti systému eBike

Pro zapnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

— Pokud je palubni pogita¢ pfi nasazeni do drzaku jiz
zapnuty, systém eBike se aktivuje automaticky.

— Snasazenym palubnim pocitatem a nasazenym
akumulatorem eBike jednou kratce stisknéte tlacitko
zapnuti/vypnuti palubniho pocitace.

— Snasazenym palubnim po€itacem stisknéte tlacitko
zapnuti/vypnuti akumulatoru eBike (miZou existovat
specificka feseni jednotlivych vyrobcti jizdnich kol,

u kterych neni mozny pfistup k tlaCitku zapnuti/vypnuti
akumulatoru; viz ndvod k pouZiti akumulatoru).

Upozornéni: U pohonnych jednotek s maximalni rychlosti

vy38inez 25 km/h se systém eBike vzdy spusti v reZimu

OFF.

Pohon se aktivuje, jakmile zatnete Slapat (kromé funkce

pomoci pfi vedeni, Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedent).

Vykon motoru se fidi podle Grovné podpory nastavené

v palubnim pogitaci.

Jakmile v normalnim rezimu prestanete Slapat nebo jakmile

doséhnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike

se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
zacnete Slapat a rychlost je niz8i nez 25/45 km/h.

Pro vypnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

— Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti palubniho pocitace.

— Vypnéte akumulator eBike tlacitkem zapnuti/vypnuti
akumulatoru. (Mohou existovat feseni vyrobcti jizdnich
kol, u kterych neni pfistup k tlaCitku zapnuti/vypnuti
akumulatoru; viz ndvod k pouZiti akumulatoru.)

— Vyjméte palubni po¢itac z drzaku.

Pokud se elektrokolo pfiblizné 10 min nepohybuje

anestisknete zadné tlacitko na palubnim pocitaci, systém

eBike se z diivodu Gispory energie automaticky vypne.

Cestina—3

eShift (volitelné)

eShift znamena zapojeni elektronickych fadicich systéma do
systému eBike. Soucasti eShift jsou vyrobcem elektricky
spojené s pohonnou jednotkou. Ovladani elektronickych
fadicich systémdi je popsané v samostatném navodu

k pouZiti.

Nastaveni (rovné podpory

Na palubnim pocitaci miZete nastavit, jak silné vam bude
pohon eBike pomahat pfi Slapéani. Uroven podpory Ize
kdykoli zménit, i béhem jizdy.

Upozornéni: U nékterych provedeni je mozné, Ze je Urovefi

podpory pfednastavend a nelze ji zménit. Je také mozné, ze

je navybér mensi pocet Grovni podpory, nez je zde uvedeno.

Vyzéadany vykon motoru se zobrazi na displeji palubniho

pocitace. Maximalni vykon motoru zavisi na zvolené trovni

podpory.

Maximalné jsou k dispozici nasledujici rovné podpory:

— OFF: Pomocny motor je vypnuty, elektrokolo se stejné
jako normalni jizdni kolo pohéni pouze Slapanim. Pi této
Urovni podpory nelze aktivovat pomoc pfi vedeni.

— ECO: Uginna podpora pfi maximélni efektivit&, pro
maximalni dojezd.

— TOUR: Rovnomérna podpora, pro trasy s dlouhym
dojezdem.

— SPORT/eMTB:

SPORT: Siln& podpora, pro sportovni jizdu na hornatych
traséach a pro méstsky provoz.

eMTB: Optimalni podpora v kazdém terénu, sportovni
jizda, zlepSena dynamika, maximalni vykon (eMTB

k dispozici pouze v kombinaci s pohonnymi jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
PFipadné miize byt nutna aktualizace softwaru.)

— TURBO: Maximalni podpora az do vysokych frekvenci
Slapéni, pro sportovni jizdu.

Uroveri podpory Faktor podpory *
Performance Line Performance Line CX Cargo Line
(BDU490P) (BDU450 CX)
ECO 60 % 60 % 60 %
TOUR 140 % 140 % 140%
SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 % 240 %
TURBO 340% 340% 400 %

A) Faktor podpory se miize u jednotlivych provedeni lisit.
B) Maximalni hodnota

Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni

Pomoc pfi vedeni vam mize usnadnit vedeni elektrokola.
Rychlost pfi této funkci zavisi na zafazeném prevodovém
stupni a miize byt maximainé 6 km/h. Cim je zvoleny

pri vedeni (pfi pIném vykonu).

u Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouzivat vyhradné
pri vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi
pouZivani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi
nebezpeci poranéni.

Bosch eBike Systems
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Cestina—4

Pro aktivaci pomoci pfi vedeni kratce stisknéte tlacitko
WALK na palubnim pocitaci. Po aktivaci stisknéte béhem 3 s
tlagitko + a drZte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.
Upozornéni: Pomoc pfi vedeni nelze aktivovat pfi Grovni
podpory OFF.

Pomaoc pfi vedeni se vypne, jakmile nastane jedna

z nasledujicich skute¢nosti:

— uvolnite tlacitko +,

— kola elektrokola se zablokuji (napf. zabrzdénim nebo
narazem na prekazku),

— rychlost prekroCi 6 km/h.

Funkce pomoci pfi vedeni podléha specifickym predpistim

jednotlivych zemi, a mlZe se proto od vy3e uvedeného

popisu lisit nebo byt deaktivovana.

Zapnuti/vypnuti osvétleni jizdniho kola

U provedenti, u kterého je jizdni svétlo napajené pomoci
systému eBike, Ize na palubnim pocitaci zapinat a vypinat
zarover predni a zadni svétlo.

Upozornéni k jizdé se systéemem
eBike

Kdy pracuje pohon eBike?

Pohon eBike vam poskytuje podporu pfi jizdé, kdyz Slapete.
Bez Slapéani podpora nefunguje. Vykon motoru vzdy zavisi na
sile vynaloZené pfi Slapani.

Pokud vynakladate méné sily, bude podpora mensi, nez kdyz
vynakladate vétsi silu. To plati nezavisle na Grovni podpory.
Pohon eBike se automaticky vypne pfi rychlostech vysSich
nez 25/45 km/h. Pokud rychlost klesne pod 25/45 km/h,
pohon se automaticky zase zapne.

Vyjimka plati pro funkci pomoci pfi vedenti, pfi které Ize

s elektrokolem popojizdét bez Slapani s minimalni rychlosti.
PFi pouziti pomoci pfi vedeni se zarovert mohou otacet
pedaly.

S elektrokolem mzete kdykoli jet také bez podpory jako

s normalnim jizdnim kolem, kdyz bud' systém eBike vypnete,
nebo nastavite Groven podpory na OFF (vypnuto). Totéz
plati pfi vybitém akumulatoru.

Souhra systému eBike s fazenim

Také s pohonem eBike byste méli pouzivat fazeni jako
unormalniho jizdniho kola (Fidte se navodem k pouZiti svého
systému eBike).

Nezavisle na druhu prevodu je vhodné b&hem fazeni kratce
prerusit Slapani. Tim se usnadni fazeni a sniZi se opotfebeni
pohonného Ustroji.

Zvolenim spravného pievodového stupné mizete pfi
vynaloZeni stejné sily zvysit rychlost a prodlouzit dojezd.

Ziskavani prvnich zkuSenosti

Doporucujeme ziskavat prvni zkuSenosti s elektrokolem
mimo frekventované cesty.

Vyzkousejte si rlizné trovné podpory. Zaénéte s nejnizsi
Grovni podpory. Jakmile ziskate jistotu, miiZete se

s elektrokolem vydat do provozu jako s kazdym jizdnim
kolem.

Nez se vydate na delsi, narocné cesty, vyzkousejte si dojezd
svého systému eBike v riiznych podminkach.

Vlivy na dojezd

Dojezd ovliviiuje velké mnoZstvi faktort, napfiklad:

— (roven podpory,

— rychlost,

— Tazeni prevodt,

— druh pneumatik a tlak v pneumatikéach,

— stéaff a stav akumulatoru,

— profil trasy (stoupani) a vlastnosti cesty (povrch
vozovky),

— protivitr a teplota prostfedi,

— hmotnost elektrokola, cyklisty a zavazadel.

Proto nelze pred zaCatkem jizdy a béhem ni pfesné

predpovédét dojezd. Veobecné ale plati:

— P¥istejné Grovni podpory pohonu eBike: Cim mensi silu
musite vynaloZit, abyste dosahli ur¢itou rychlost (napf.
diky optimalnimu pouzivani prevodu), tim méng energie
spotfebuje pohon eBike a tim delSi bude dojezd na jedno
nabiti akumulatoru.

— Cim vy35i je zvolené Grroveri podpory pfi jinak stejnych
podminkéach, tim je dojezd kratsi.

Setrné zachazeni se systémem eBike

DodrZujte provozni a skladovaci teploty soucasti systému
eBike. Pohonnou jednotku, palubni pogita¢ a akumulator
chrarite pred extrémnimi teplotami (napr. vlivem
intenzivniho slunecniho z&feni bez sou€asného vétrani).
Vlivem extrémnich teplot mdize dojit k podkozeni soucasti
(zejména akumulatoru).

Nechte minimalné jednou rocné provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktualnosti systémového
softwaru).

Pro servis nebo opravy systému eBike se obratte na
autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Udrzbaaservis

UdrZba a Cisténi

PFi vyméné Zarovek dbejte na to, aby byly Zarovky
kompatibilni se systémem eBike Bosch (informujte se

u svého prodejce jizdniho kola) a aby souhlasilo uvedené
napéti. Smi se vymeénovat pouze Zarovky se stejnym
napétim.

74dné soucésti véetné pohonné jednotky se nesmi
ponorovat do vody nebo Cistit tlakovou vodou.

Nechte minimalné jednou ro¢né provést technickou kontrolu

systému eBike (mj. mechaniky, aktualnosti systémového
softwaru).
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Cestina—5

Pro servis nebo opravy systému eBike se obratte na
autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

V pfipadé otazek k systému eBike a jeho sou¢astem se
obratte na autorizovaného prodejce jizdnich kol.
Kontaktni idaje autorizovanych prodejct jizdnich kol
najdete na internetové strance www.bosch-ebike.com.

Likvidace

% Pohonnou jednotku, palubni po¢ita¢ véetné

72X ovladaci jednotky, akumulator, senzor
rychlosti, pFislusenstvi a obaly je tfeba
odevzdat k ekologické recyklaci.

Nevyhazujte eBike a jeho soucasti do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice
2012/19/EU se musi jiz nepouzitelna
elektricka zafizeni a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotiebované
I akumulatory/baterie shromazdovat oddélené
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Jiz nepouZitelné soucasti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jizdnich kol.
Zmény vyhrazeny.
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Bezpecnostni upozornéni

Prectéte si viechna bezpecnostni
upozornéni a vSechny pokyny.
NedodrZovani bezpe€nostnich upozornéni
a pokynd mize mit za nésledek uraz
elektrickym proudem, pozér a/nebo tézka
poranéni.

VSechna bezpecnostni upozornéni a pokyny uschovejte

pro budouci potfebu.

Pojem akumulator, ktery se pouZiva v tomto navodu
k obsluze, se vztahuje na vSechny originalni akumulatory
Bosch eBike.

u Dbejte nato, aby informace na palubnim pocitaci
neodvadély vasi pozornost. Pokud se nesoustredite
vyhradné na provoz, riskujete, Ze se stanete (i¢astnikem
dopravni nehody. Pokud chcete zadavat do palubniho
pocitace Udaje nad ramec zmény Grovné podpory,
zastavte a zadejte prislusné udaje.

u Prectéte si a dodrzujte vSechny bezpe¢nostni
upozornéni a instrukce ve vSech navodech k pouZiti
systému eBike a v navodu k pouZiti vaSeho
elektrokola.

Popis vyrobku a vykonu

Pouziti v souladu s uréenym Gcelem

Palubni po€ita¢ Purion je ur€eny k fizeni systému Bosch
eBike a pro zobrazovani (idajui o jizdé.

Kromé zde popsanych funkci se mize kdykoli stat, Ze budou
provedeny zmény softwaru pro odstranéni chyb a rozsireni
funkcf.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
nastranach s obrazky na zacatku navodu.

Jednotliva vyobrazeni v tomto navodu k pouZiti se mohou
v z4vislosti na vybaveni vaSeho elektrokola nepatrné lisit od
skutecného proveden.

(1) Tlagitko zapnuti/vypnuti palubniho pocitace
(2) Tlacitko pomoci pfi vedeni WALK
() Sroub pro upevnéni palubniho potitace
(4) Drzék palubniho pocitaCe
(5) Tlagitko snizeni podpory —
(6) Tlagitko zvySeni podpory +
(7) Displej
(8) Ochranné krytka zdifky USB
(9) Diagnosticka zdifka USB (jen pro servisni tcely)
(10) Kryt pfihradky baterie
Zobrazeni na palubnim pocitaci
(a) Ukazatel tachometru
(b) Ukazatel jednotky km/h
(c) Ukazatel jednotky mph

Cestina—1

(d) Ukazatel celkové vzdalenosti TOTAL

(e) Ukazatel dojezdu RANGE

(f) Ukazatel servisu +

(9) Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

(h) Ukazatel osvétleni

(i) Ukazatel rovné podpory/ukazatel hodnot
(i) Ukazatel ujeté vzdalenosti TRIP

Technické udaje

Palubni pocita¢ Purion

Kod vyrobku BUI210
BUI215

Baterie ” 2x 3V CR2016
Provozni teplota © -5a7+40
Skladovaci teplota ‘C -10az +50
Stupei ochrany ® IP 54 (ochrana proti
prachu a stfikajici

vodé)

Hmotnost cca kg 0,1

A) Doporucujeme pouzivat baterie, které nabizi firma Bosch.
M0zZete si je zakoupit u svého prodejce jizdniho kola (objednaci
Cislo: 1270016 819).

B) Pfizavieném krytu USB

Systém Bosch eBike pouziva FreeRTOS

(viz http://www.freertos.org).

Bosch eBike Systems
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Cestina—2
Provoz
Symboly a jejich vyznam

Symbol Vysvétleni

Krétké stisknuti tlaGitka (krat3i nez
1 sekunda)

éb Stfedné dlouhé stisknuti tlacitka (od
1 sekundy do 2,5 sekundy)

éb Dlouhé stisknuti tlacitka (del3f nez

2,5 sekundy)

Uvedeni do provozu
Predpoklady

Systém eBike Ize aktivovat pouze tehdy, pokud jsou spinéné
nasledujici predpoklady:
— Je nasazeny dostatecné nabity akumulator (viz navod
k pouziti akumulatoru).
— Senzor rychlosti je spravné pfipojeny (viz navod k pouZiti
pohonné jednotky).

Zapnuti/vypnuti systému eBike

Pro zapnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

— PFinasazeném akumulatoru systému eBike stisknéte
tlacitko zapnuti/vypnuti (1) palubniho pogitace.

— Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti akumulatoru systému
eBike (viz ndvod k pouZiti akumulatoru).

Pohon se aktivuje, jakmile zacnete Slapat (kromé funkce

pomoci pfi vedeni nebo pfi Grovni podpory OFF). Vykon

motoru se fidi podle Urovné podpory nastavené v palubnim

pogcitadi.

Jakmile v normalni rezimu pfestanete Slapat nebo jakmile

doséhnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike

se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile

zacnete Slapat a rychlost je niz8i nez 25/45 km/h km/h.

Pro vypnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

— Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti (1) palubniho
pocitace.
— Vypnéte akumulator eBike tlacitkem zapnuti/vypnuti
akumulatoru. (Mozna jsou feseni vyrobcd jizdnich kol,
u kterych neni pfistup k tlacitku zapnuti/vypnuti
akumulatoru; viz ndvod k pouZiti akumulatoru.)
Po vypnuti se vypne i systém, trva to cca 3 sekundy.
Okamzité opétovné zapnuti je mozné az po dokonceni
vypnuti systému.
Pokud se elektrokolo priblizné 10 min nepohybuje
anestisknete Zadné tlacitko na palubnim pocitaci, systém
eBike se z diivodu Uispory energie automaticky vypne.
Upozornéni: Kdyz elektrokolo odstavite, vzdy systém eBike
vypnéte.
Upozornéni: KdyZ jsou baterie palubniho pocitace vybité,
miZete piesto systém eBike zapnout pomoci akumulatoru
jizdniho kola. Doporu¢ujeme ale interni baterie co nejdfive
vymeénit, aby se zabranilo poskozen.

Napéajeni palubniho pocitace
Palubni pocitac je napajeny pomoci dvou knoflikovych
baterii CR2016.

VVyména baterif (viz obrazek A)

Kdyz se na displeji palubniho pocitace zobrazi LOW BAT,
sejméte palubni pocitac z Fiditek tak, Ze vySroubujete Sroub
pro upevnéni (3) palubniho pocitace. Pomoci vhodné mince
otevrete kryt prihradky baterie (10), vyjméte vybité baterie
avloZte nové baterie typu CR2016. Baterie doporucené
firmou Bosch miiZete zakoupit u svého prodejce jizdniho
kola.

P¥i vkladani baterifi dbejte na spravnou polaritu.

Znovu zavrete kryt prihradky baterie a upevnéte palubni
pocita¢ pomoci upeviiovaciho Sroubu (3) na Fiditka
elektrokola.

Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni

Pomoc pfi vedeni vam mize usnadnit vedeni elektrokola.

Rychlost pfi této funkci zavisi na zafazeném prevodovém

stupni amdze byt maximalng 6 km/h. Cim je zvoleny

pfi vedeni (pfi piném vykonu).

u Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouZivat vyhradné
pri vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi
pouZzivani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemg, hrozi
nebezpedi poranéni.

Pro aktivaci pomoci pfi vedenti kratce stisknéte tlacitko

WALK na palubnim po€itaci. Po aktivaci stisknéte béhem 3 s

tlacitko + a drzte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.

Upozornéni: Pomoc pfi vedeni nelze aktivovat pfi Grovni

podpory OFF.

Pomoc pfi vedeni se vypne, jakmile nastane jedna

z nasledujicich skute¢nosti:

— uvolnite tlacitko +,

— kola elektrokola se zablokuji (nap¥. zabrzdénim nebo
narazem na prekéazku),

— rychlost prekroci 6 km/h.

Funkce pomoci pfi vedeni podiéha specifickym predpistim

jednotlivych zemi, a mdZe se proto od vyse uvedeného

popisu liit nebo byt deaktivovana.

Nastaveni Grovné podpory

Na palubnim poéitaci miZete nastavit, jak silné vam bude
pohon eBike pomahat pfi $lapani. Urovefi podpory Ize
kdykoli zménit, i béhem jizdy.

Upozornéni: U nékterych provedeni je mozné, Ze je Uroveri

podpory pfednastavena a nelze ji zménit. Je také mozné, ze

je navybér mensi pocet trovni podpory, nez je zde uvedeno.

Maximalné jsou k dispozici nasledujici Grovné podpory:

— OFF: Pomocny motor je vypnuty, elektrokolo se stejné
jako normalni jizdni kolo pohéni pouze Slapanim. Pfi této
Grovni podpory nelze aktivovat pomoc pfi vedeni.

— ECO: Uginné podpora pfi maximalni efektivit&, pro
maximalni dojezd.
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— TOUR: Rovnomérna podpora, pro trasy s dlouhym
dojezdem.
— SPORT/eMTB:
SPORT: Siln& podpora, pro sportovni jizdu na hornatych
trasach a pro meéstsky provoz.
eMTB: Optimalni podpora v kazdém terénu, sportovni
jizda, zlepSena dynamika, maximalni vykon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnymi jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Pripadné miZe byt nutna aktualizace softwaru.)
— TURBO: Maximélni podpora az do vysokych frekvenci
Slapani, pro sportovni jizdu.
Pro zvy3eni Grovné podpory krétce stisknéte & tlacitko +
(6) na palubnim pocitaci tolikrat, dokud se na ukazateli (i)
nezobrazi pozadovana Groven podpory, pro snizeni
stisknéte kratce & tlagitko — (5).
Kdy? je na ukazateli nastaveno TRIP, TOTAL nebo RANGE,

zobrazi se zvolena Groven podpory jen kratce (cca
1 sekundu).

Zapnuti/vypnuti osvétleni jizdniho kola

U provedenti, u kterého je jizdni svétlo napajené pomoci
systému eBike, Ize stfedné dlouhym stisknutim € tlacitka +
zapnout soucasné predni a zadni svétlo. Pro vypnuti
osvétlent jizdniho kola stisknéte dlouze @ tlacitko +.

PFi zapnutém svétle se zobrazi symbol osvétleni (h).
Palubni pocitac uloZi stav svétla a po novém spusténi
pripadné aktivuje svétlo podle uloZzeného stavu.

Zapnuti a vypnuti osvétleni jizdniho kola nema vliv na
podsviceni displeje.

Cestina—3
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Cestina—4

Zobrazeni a nastaveni palubniho
pocitace

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (g) ukazuje stav nabiti
akumulatoru systému eBike. Stav nabiti akumulatoru eBike
Ize také zjistit podle LED na samotném akumulatoru.
Na ukazateli (g) odpovida kazdy sloupecek v symbolu
akumulatoru priblizné 20 % kapacity:

T} Akumulator systému eBike je GpIné nabity.

1 1 Akumulator systému eBike by se mél dobit.

1 LED ukazatele stavu nabiti na akumulatoru
zhasnou. Kapacita pro podporu pohonu je
vypotfebovana a podpora se pozvolna vypne.
Zbyvajici kapacita se pouzije pro osvétlent,
ukazatel blika.

Kapacita akumulatoru systému eBike staci jesté
priblizné na 2 hodiny osvétleni jizdniho kola.

Ukazatele rychlosti a vzdalenosti

Na ukazateli tachometru (a) se neustéle zobrazuje rychlost.
Na ukazateli (i) se standardné zobrazuje vzdy posledni
nastaveni. Opakovanym stfedné dlouhym stisknutim &
tlacitka — se postupné zobrazuje ujeta vzdalenost TRIP,
celkovy poget kilometri TOTAL a dojezd akumulatoru
RANGE. (Kratkym stisknutim € tlacitka — se Groven podpory
snizil)
Pro resetovani ujeté vzdalenosti TRIP zvolte ujetou
vzdalenost TRIP a soucasné dlouze stisknéte b tlagitka +
a—. Nejprve se na displeji zobrazi RESET. Kdyz drZite obé
tlacitka dale stisknutd, nastavi se ujeta vzdalenost TRIP na 0.
Pro resetovani dojezdu RANGE zvolte dojezd RANGE
asoucasné dlouze stisknéte ¥ tlagitka + a —. Nejprve se na
displeji zobrazi RESET. KdyZ drZite obé tlaitka dale
stisknutd, nastavi se ujeta vzdalenost TRIP na 0.
Zobrazené hodnoty miizete prepnout z kilometr(i na mile,
kdyz podrzite stisknuté tlacitko — & a kratce stisknete
tlagitko zapnuti/vypnuti (1) €.
Pro Ucely tdrzby Ize zjistit stavy verzi dil¢ich systém0 a jejich
typova Cisla, pokud dil¢i systémy sdéluji tyto informace
(v zavislosti na dil¢im systému). PFi vypnutém systému
stisknéte soucasné tlaCitka —a + a poté stisknéte tlaitko
zapnuti/vypnuti (1).
USB zditka je vyhrazena pro pfipojeni diagnostickych
systémdl. USB zditka jinak nema zadnou dali funkci.
u USB pfipojka musi byt vZdy Gplné uzaviena ochrannou
krytkou (8).

Akce Tlacitka Doba

Zapnuti palubniho pocitace O libovolna
Vypnuti palubniho pocitace O libovolna
Zvyseni podpory + &
Snizeni podpory — &
Ukazatel TRIP, TOTAL, RANGE, — &
rezimy podpory
Zapnuti osvétleni jizdnihokola ~ + &
Vypnuti osvétlenijizdnihokola ~ + »
Resetovani ujeté vzdalenosti -+ 4]
Aktivace pomoci pfi vedeni WALK 1.6
Provedeni pomoci pfi vedeni + 2. libovolné
Prepnuti z kilometrd na mile - 1. drzet
(0] 2.8
Zjisténi verzi ¥® —+ 1. drzet
0] 2.8
Nastaveni jasu displeje® —+ 1. drzet
(0] 2.8
—nebo +

A) Systém eBike musf byt vypnuty.
B) Informace se zobrazuji jako béZici text.
C) Displej musi byt vypnuty.
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Cestina—5

V zévislosti na druhu zavady se pfipadné automaticky vypne
pohon. V jizdg Ize ale vZdy pokragovat bez podpirmého
pohonu. Pred dalSimi jizdami by se mél systém eBike
zkontrolovat.
u VeSkeré opravy nechavejte provadét vyhradné

u autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Zobrazeny chybovy kéd

Soucasti systému eBike se neustéle automaticky kontroluji.
Kdyz je zjiSténa zavada, zobrazi se na palubnim pocitaci
chybovy kdd.

Odstranéni

PFicina

410 Zablokované jedno nebo zablokovanych  Zkontrolujte, zda nejsou tlacitka zaseknuté, napf. kvili usazenym
vice tlaitek palubniho pocitace. necistotam. V pfipadé potreby tlaitka vycistéte.

414 Problém ovladaci jednotky se spojenim  Nechte zkontrolovat pFipojky a pFipojeni

418 Zablokované jedno nebo zablokovanych  Zkontrolujte, zda nejsou tlagitka zaseknuta, napf. kvili usazenym
vice tlacitek ovladaci jednotky. necistotdm. V pipadé potreby tlacitka vyCistéte.

419 Chyba konfigurace Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,

kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

422 Problém s pfipojenim pohonné jednotky ~ Nechte zkontrolovat pripojky a pripojeni

423 Problém s pfipojenim akumulatoru eBike  Nechte zkontrolovat pripojky a pripojeni

424 Chyba ve vzajemné komunikaci souc¢asti ~ Nechte zkontrolovat pripojky a pFipojeni

426 Interni chyba pfekroceni €asu Spustte systém znovu. Pokud problém pfetrvava i nadale,

kontaktujte prodejce systému eBike Bosch. P¥i této chybé si nelze
nechat zobrazit nebo pfizpQsobit v nabidce zakladnich nastaveni
obvod pneumatik.

430 Vybity interni akumulator palubniho Nabijte palubni poéita¢ (v drzaku nebo pomoci pfipojky USB)

pocitaCe

431 Nespravna verze softwaru Spustte systém znovu. Pokud problém petrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

440 Interni chyba pohonné jednotky Spustte systém znovu. Pokud problém pFetrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

450 Interni chyba softwaru Spustte systém znovu. Pokud problém petrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

460 Chyba pfipojky USB Odpojte kabel z pFipojky USB palubniho pocitace. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

490 Interni chyba palubniho pocitace Nechte palubni pogita¢ zkontrolovat

500 Interni chyba pohonné jednotky Spustte systém znovu. Pokud problém petrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

502 Zéavada osvétleni jizdniho kola Zkontrolujte svétlo a pFislusné kabely. Spustte systém znovu.
Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

503 Zéavada senzoru rychlosti Spustte systém znovu. Pokud problém pFetrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

504 Rozpoznana manipulace u signalu Zkontrolujte a ptipadné nastavte polohu magnetti na paprsku kola.

rychlosti. Zkontrolujte, zda nedo$lo k manipulaci (tuning). Podpora pohonu
se sniz.

510 Interni chyba senzoru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

511 Interni chyba pohonné jednotky Spustte systém znovu. Pokud problém pFetrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

530 Zavada akumulatoru Vypnéte systém eBike, vyjméte akumulator eBike a znovu ho
nasadte. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadéle,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

531 Chyba konfigurace Spustte systém znovu. Pokud problém pietrvava i nadale,

kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Bosch eBike Systems

1270020 XBP | (11.02.2019)



Cestina—6

Kod PFicina Odstranéni

540 Nespravna teplota Systém eBike je mimo pfipustny rozsah teploty. Vypnéte systém
eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahfét
na pfipustny rozsah teploty. Spustte systém znovu. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

550 Byl rozpoznén nepfipustny spotfebic. Odstrarite spotFebic. Spustte systém znovu. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

580 Nespravna verze softwaru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

591 Chyba autentifikace Vypnéte systém eBike. Vyjméte akumulator a znovu ho nasadte.

Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

592 Nekompatibilni soucast Pouzijte kompatibilni displej. Pokud problém pFetrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

593 Chyba konfigurace Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

595,596  Chybakomunikace Zkontrolujte kabely vedouci k pfevodovce a spustte systém znovu.
Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

602 Interni zavada akumulatoru Spustte systém znovu. Pokud problém pFetrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

603 Interni zdvada akumulatoru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

605 Nespravna teplota akumulatoru Akumulator je mimo pfipustny rozsah teploty. Vypnéte systém

eBike, abyste nechali akumulator vychladnout nebo zahrat na
pFipustny rozsah teploty. Spustte systém znovu. Pokud problém
pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

606 Externi zavada akumulatoru Zkontrolujte kabely. Spustte systém znovu. Pokud problém
pretrvava i naddle, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

610 Chyba napéti akumulatoru Spustte systém znovu. Pokud problém pfetrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

620 Zavada nabijecky Vymérite nabijecku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

640 Interni zavada akumulatoru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

655 Vicenasobna zavada akumulatoru Vypnéte systém eBike. Vyjméte akumulator a znovu ho nasadte.

Spustte systém znovu. Pokud problém pfetrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

656 Nespravna verze softwaru Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby provedl aktualizaci
softwaru.
XX Chyba prevodovky Ridte se ndvodem k obsluze od vyrobce pFevodového systému.
800 Interni chyba ABS Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
810 Nevérohodné signaly senzoru rychlosti Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola
820 Chyba vedeni k senzoru rychlosti pfedniho Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola
821az826 Nevérohodné signaly senzoru rychlosti Spustte systém znovu a provedte zkuSebni jizdu po dobu
predniho kola minimalné 2 minut. Kontrolka ABS musi zhasnout. Pokud problém

Je mozné, 7e senzor na kotoudi neni, je pretrvava i nadle, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

vadny nebo nespravné namontovany;
vyrazng rozdilny prmér pneumatik
predniho a zadniho kola; extrémni jizdni
situace, napf. jizda na zadnim kole
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Cestina—7

Kaod PFicina Odstranéni
830 Chyba vedeni k senzoru rychlosti zadniho  Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola
831 Nevérohodné signaly senzoru rychlosti Spustte systém znovu a provedte zkusebni jizdu po dobu
833az835 zadniho kola minimalné 2 minut. Kontrolka ABS musi zhasnout. Pokud problém

Je mozné, 7e senzor na kotoudi neni, je pretrvava i naddle, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

vadny nebo nespravné namontovany;
vyrazné rozdilny primér pneumatik
predniho a zadniho kola; extrémni jizdni
situace, napt. jizda na zadnim kole

840 Interni chyba ABS Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

850 Interni chyba ABS Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

860,861  Chyba napéjeni Spustte systém znovu. Pokud problém pFetrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

870,871  Chybakomunikace Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,

880 kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

883 az 885

889 Interni chyba ABS Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

890 Kontrolka ABS je vadna nebo chybi; je
mozné, Ze ABS nefunguije.

Interni chyba palubniho pocitace

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Z&dny Udaj Spustte systém eBike znovu vypnutim a opétovnym zapnutim.

Podle evropské smérnice

2012/19/EU se musi jiz nepouzitelnd

elektricka zafizeni a podle evropské smérnice

2006/66/ES vadné nebo opotiebované
_ akumulatory/baterie shromazdovat oddélené

a odevzdat k ekologické recyklaci.

Udrzbaaservis

Udrzba a &isténi

Z4dné sougésti véetné pohonné jednotky se nesmi
ponorovat do vody nebo Cistit tlakovou vodou.

K ¢isténi palubniho pocitace pouzivejte mékky hadr
navihéeny jen vodou. NepouZzivejte Zadné Cistici prostredky.
Nechte minimalné jednou roéné provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktualnosti systémového
softwaru).

Navic mdzZe vyrobce nebo prodejce jizdniho kola pro termin
servisu ulozit v systému podet ujetych kilometrd. V tom
pripadé vam palubni po€ita¢ zobrazi potfebny servis pomoci
ukazatele (f) 4.

Pro servis nebo opravy systému eBike se obratte na
autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Zé&kaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti
V pfipadé otazek k systému eBike a jeho soucastem se
obratte na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Kontaktni idaje autorizovanych prodejctl jizdnich kol
najdete na internetové strance www.bosch-ebike.com.

Likvidace
?@ Pohonnou jednotku, palubni po¢ita¢ véetné
7eX ovladaci jednotky, akumulator, senzor

rychlosti, pFisluSenstvi a obaly je tfeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho soucasti do komunalniho odpadu!

JiZ nepouZitelné soucasti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jizdnich kol.

Zmény vyhrazeny.

Bosch eBike Systems

1270020 XBP | (11.02.2019)
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Bezpecnostni upozorneni
PreCtéte si vSechna
II bezpe&nostni upozornéni
II || avsechny pokyny.
NedodrZovani
bezpec€nostnich upozornéni

a pokynd mize mit za nasledek traz elektrickym proudem,

pozér a/nebo tézka poranéni.

Latky obsazené ve glancich lithium-iontovych akumulatord

jsou v zasadeé za urcitych podminek vznétlivé. Seznamte se

proto s pravidly chovani v tomto navodu k obsluze.

VSechna bezpecnostni upozornéni a pokyny uschovejte

pro budouci potfebu.

Pojem akumulator, ktery se pouZiva v tomto navodu

k obsluze, se vztahuje na vSechny originalni akumulatory

Bosch eBike.

u Vyjméte ze systému eBike akumulator, nez na
systému eBike zaCnete provadét jakékoli prace (napf.
servisni prohlidku, opravu, montaz, ddrzbu, prace na
Fetéze), nez ho budete pFepravovat autem Ci letadlem
nebo ho uloZite. PFi nelimysiné aktivaci systému eBike
hrozi nebezpeci poranéni.

u Neotvirejte akumuléator. Hrozi nebezpeci zkratu. PFi
otevFeni akumulatoru zanika jakykoli narok na zaruku.

u Chranite akumulator pred horkem (napf. pfed trvalym
slune€nim zarfenim), ohném a ponorenim do vody.
Akumulator neskladujte a nepouzivejte v blizkosti
horkych nebo hoflavych pfedmétt. Hrozi nebezpeti
vybuchu.

u Nepouzivany akumulator uchovavejte mimo
kancelarské sponky, mince, kli¢e, hrebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které mohou
zplsobit pfemosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru méze zpUsobit popaleniny nebo poZzar.

V pfipadé poskozeni zkratem, ke kterému dojde v této
souvislosti, zanika jakykoli narok na zaruku ze strany firmy
Bosch.

u Zabrarite mechanickému namahani nebo pdsobeni
horka. Mohlo by dojit k poskozeni akumulatorovych
Clankd a uniknuti vznétlivych latek.

u Nabijecku a akumulator nedavejte do blizkosti
hotlavych material. Akumulatory nabijejte jen
v suchém stavu a na misté, kde nehrozi nebezpeci
pozaru. Kvilli zahFivani, ke kterému dochazi pfi nabijent,
hrozi nebezpeci pozaru.

u Akumulator systému eBike se nesmi nechat nabijet
bez dozoru.

u PFi nespravném pouziti mize z akumulatoru vytéct
kapalina. Zabrarite kontaktu s ni. Pfi ndhodném
kontaktu oplachnéte misto vodou. Pokud se kapalina
dostane do oci, vyhledejte navic lIékare. Vytékajici
akumulatorova kapalina mdze zpUsobit podrazdéni

pokozky nebo popaleniny.

u Akumulatory nesmi byt vystaveny mechanickym

narazCim. Hrozi nebezpeti poskozeni akumulatoru.

Cestina—1

u PFi poSkozeni nebo nespravném pouzivani
akumulatoru mohou unikat vypary. Zajistéte privod
Cerstvého vzduchu a pfi potizich vyhledejte [ékare.
Vypary mohou drézdit dychaci cesty.

u Akumulator nabijejte pouze pomoci originalnich
nabijeCek Bosch. Pfi pouZivéni jinych nez originalnich
nabijecek Bosch nelze vyloucit nebezpeci pozaru.

u Akumulator pouZivejte pouze ve spojeni
s elektrokolem s origin&lnim pohonnym systémem
eBike. Pouze tak bude akumulator chranény pred
nebezpecnym pretizenim.

u PouZivejte pouze origindIni akumulatory Bosch, které
jsou vyrobcem schvalené pro vas systém eBike. Pfi
pouzivani jinych akumulatord mdze dojit k poranéni
a hrozi nebezpe¢i pozaru. Pfi pouzivani jinych
akumulator( nepfebira firma Bosch zaruku ani
odpovédnost.

u Akumulator v nosici nepouzivejte jako drzadlo. Pokud
byste elektrokolo zvedali za akumulator, miiZete
akumulator poskodit.

u Akumulator udrzujte mimo dosah déti.

u Prectéte siadodrzujte vSechny bezpe¢nostni
upozornéni a instrukce ve vSech ndvodech k pouZziti
systému eBike a v navodu k pouZiti vaseho
elektrokola.

Bezpecnost nasich zakaznikd a vyrobkd je pro nas ddlezita.

Akumulatory eBike jsou lithium-iontové akumulatory, které

jsou vyvinuté a vyrobené na zékladé soucasnych technickych

poznatk(. Dodrzujeme, nebo dokonce prekonavame
prislusné bezpecnostni normy. V nabitém stavu obsahuiji tyto
lithium-iontové akumulatory velké mnozstvi energie.

V pfipadé zavady (ktera pfipadné nemusi byt zvenku patrna)

se mohou lithium-iontové akumulatory ve vzécnych

pripadech a za nepfiznivych podminek vznitit.

Upozornéni ohledné ochrany dat

P¥i pFipojeni systému eBike k Bosch Diagnost